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TECHNIK Standiger Ausbau des Spektrums der
Biegemoglichkeiten

Die Rohr- und Profilbiegespezialisten von Schuster in Mannheim und
Zeithain erweitern kontinuierlich die Mdglichkeiten des Kaltbiegens von
Rohren und Profilen. Beherrscht werden zwischenzeitlich folgende
Biegeverfahren:

1. Das Dornbiegeverfahren
" Mit diesem Verfahren erreichen wir hohe Genauigkeit
und Wiederholbarkeit
(" Esist besonders geeignet fiir enge Biegeradien ab dem 1,3fachen
des RohrauBendurchmessers

(" Der Maschinenpark von
Schuster ermdglicht die -
Bearbeitung von AuBenrohr-
durchmessern zwischen
4 mm und 219 mm

" Biegewinkel bis 180°

(" Spezialitat: 3-S und 5-S Bogen

mit Schenkelverlangerung

(Rohrbogen ahnlich Bauart
3 und 5 nach DIN 2605) fiir
Rohrdurchmesser zwischen
21,3 und 114,3 mm

Ein bei Schuster kalt gebogener

5-S Bogen mit Schenkelverléngerung.
Rohrabmessung: 88,9x2,6 mm;

Rm= 205 mm, Werkstoff: 1.4301

2. Das 3- und 4- Walzen-Biegeverfahren

(" Dieses Verfahren ist fiir
Jschlanke” Radien ab dem
8-fachen RohrauBendurch-
messer (D) geeignet

(" Fir Materialien mit D
bis 324 mm x 10 mm

" Neben Rohren runden wir
alle gangigen Profilformen
sowie Spezialprofile

" Biegewinkel tiber 180°

sind moglich Rohr-DM  Windungs-DM
 Mit dem 4-Walzenverfahren 4,0 mm ab 32 mm

sind Spiralen mit Rohrdurch- 12,0 mm ab 96 mm [
messern bis 60,3 mm mdglich 48,3 mm ab 390 mm
60,3 mm ab 480 mm

HEB 240 (ber dlie schwere Achse mit
Biegeradius innen = 12.000 mm gerundet.
Einsatzldnge: 15 m

Mit der 4-Walzenmaschine lassen sich eng
gewickelte Spiralen biegen.

UNP 400 Gber die
leichte Achse gebogen,
Schenkel nach innen,
innerer Biegeradlius
2.500 mm.
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3. Das 8-Walzen-Biegeverfahren
(" Hiermit runden wir verschiedene
L,Schlanke” Biegeradien
in Folge
" Wir besitzen Werkzeugsétze fiir:
(" Rundrohre mit D von
20 mm bis 48,3 mm
(" Rechteck- bzw. Quadratrohr
20x20 mm; 30x30 mm und
40x20 mm

Beispielhafte Skizzen:

Spiralférmiger Rohrbogen mit finf
unterschiedlichen, aufeinander

';..»\ - ¢ folgenden Biegeradien 500,
ke 400, 300, 220 und 175 mm.

RohrauBendurchmesser 48,3 mm

4. Das Wickelverfahren
r Dient der Fertigung von Spiralen
 Mit Durchmessern zwischen 4 mm und 20 mm
" BeiBiegeradien ab etwa dem 3-fachen AuBendurchmesser
 Maximaler Radius 100 mm

5. Kombinierte Biegeverfahren mit unterschiedlichen - engen und
schlanken - Biegeradien in Folge wéhrend eines Biegevorgangs

Stahlbauhohlprofil mit Abmessung
80 x 40 x 3,6 mm kalt gebogen
mit zwei verschiedenen Radlien
165 mm und 4.730 mm

Edelstahlrohre Werkstoff: 1.4571 mit
Abmessung 114,3x3,0 mm, kalt gebogen
mit zwei verschiedenen Biegeradien

Rm =270 mm und 4.000 mm
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