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TECHNIK

Spektrum der Biegemaglichkeiten erweitert!

Flr Rohre mit Durchmessern von
21,3 mm bis 49,3 mm bietet
Schuster kiinftig Rohrbogen mit
engen Biegeradien ab ca. dem

1,3 fachen AuBendurchmesser an;

z.B. 3-S-Bogen mit Schenkelver-
langerung. Der Biegeradius steht
allerdings auch beim Einsatz mo-
dernster Technologie in Beziehung
zum RohrauBendurchmesser und
zur Wandstarke.

TECHNIK

3-S Bogen mit Schenkelverlangerung fiir
Rohrdurchmesser von 21,3 mm bis 114,3 mm

O\ Schuster

Ein bei Schuster kaltgebogener 3S-Bogen
mit Radius 114 mm .

Material: Edelstahl Werkstoff 1.4301
Rohrabmessung: 88,9 mm x 2,6 mm

Kaltgebogenes nahtloses Stahlrohr nach
DIN 17175/2448 mit Rohrabmessung
60,3 mm x 3,6 mm St 35.8 mit mittlerem
Biegeradius 75 mm -0/+2 mm,

AchsmaB 150 mm, beidseitige gerade
Schenkelverldngerung 150 mm
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INVESTITION Neue Halle wurde in Betrieb
genommen - deutlich verbesserter Service

Die Schuster Rohrbogen GmbH,
Zeithain hat die Produktions-

und Lagerfldche um insgesamt
1.400 gm erweitert. Damitist eine
deutlich verbesserte, vor allem
schnellere Abwicklung bei der
Warenausgabe und Warenan-
nahme maglich. Das Be- und Ent-
laden erfolgt jetzt iberwiegend in
der Halle mit Unterstlitzung von
zwei Kranen. Schuster unterstreicht
damit seine Kunden- und Lieferan-
tenfreundlichkeit.

Der Kapazitatsausbau macht
zudem eine Erweiterung des
Angebotsspektrums maglich.

Sokonnen kiinftig dickwandige
Rohre mit Durchmessern zwi-
schen 168,3 mm und 323,9 mm
mitLangen iiber 6 m bis etwa
maximal 18 m bei Schuster ge-
rundet werden.

Mit derartigen Langen biegen
wir Rundrohre, Stahlbauhohl-
profile, Winkel, U-Profile und
Doppel-T-Trager.

TECHNIK
UNP 260 mit Schenkel
nach auBen offen

Dieser 180°-Bogen mit einer
Einsatzlange von 3.000 mm und
einer Nutzlange von 2.200 mm
wurde mit einem inneren Biege-
radius von 630 mm gerundet.

Die Schenkel sind nach auBen ge-
richtet. Die Ein- und Auslaufenden
von je 400 mm sind belassen, nicht
gerundet.

Schuster Rohrbogen GmbH
IndustriestraBe E 14, 01619 Zeithain
Tel. (03525) 56 02-0, Fax (03525)5602-99

info@schuster-zeithain.de

Bei dem verwendeten Material
handelt es sich um ein UNP 260-
Profil nach DIN EN 10279
Werkstoff S235JRG.
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